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Uvod

Databdze vybranych zdvlahovych soustav a objektl je navazujicim vystupem na soubor
specializovanych map s odbornym obsahem ,Zdviahy v CR — jejich soucasny stav, kulturné-
historickd hodnota a moZnosti dalsiho vyuZiti“, ktery predstavuje vysledky vyzkumu zavlah ve
vybranych oblastech Ceské republiky, které byly identifikovany z dobovych materialG rdzného typu
(od mapovych, pres specializované projektové a textové, az po Uredni zaznamy, tabeldrni a obecné
literarni podklady).

Databaze prezentuje ucelny vybér lokalit zavlahovych staveb a soustav, a to jak podle typu, tak i
stafi, regionu a rozsahu soustav staveb vlastnich zavlah a tésné navazanych dalSich funkcnich
objektl. Strucné vymezeni typ( a stafi zavlah je uvedeno v tabulce 1 ,Typologie zavlah”
v podrobném popisu obsahu databaze.

Specializovana verejna databaze , Databaze vybranych zavlahovych soustav a objekt(“ predstavuje
vysledky vyzkumu zavlahovych systémd v CR, a to jak z pohledu historicko-spole¢enskych a fyzicko-
geografickych souvislosti, tak i optikou detailnéjSiho prlizkumu, dokumentace a hodnoceni objektu
zdvlah a jejich funkénich celkd ve vybranych oblastech a detailnich lokalitach. Vysledkem je
vyhodnoceni celych soustav a souborl objektl systémem parametr(, vizualizace a dale
pojmenovani moznych zdroja a podklad(l pro plosny vyzkum téchto objekt(, rovnéz tak identifikace
nejistot jak v pouzitych zdrojich, tak v metodach vyzkumu a pfi interpretaci vysledka.

Vystup ,,Databdze vybranych zdvlahovych soustav a objekt(“ je koncipovan tak, aby byl vyuZitelny
v prvni fadé pro odborniky pamatkové péce, a to prostfednictvim Narodniho pamatkového Ustavu,
ale i dalSich odbornych instituci spadajicich pod Ministerstvo kultury, pfipadné pro odbory
pamatkové péce kraju.

Poslouzi také jako podklad pfislusnym odborlm arad(i samospravnych celk(i. Obecné je databaze
vyuzitelnd i pro technicka muzea, regiondlni Skolstvi, organy uUzemniho planovani, neziskové
organizace se zameérenim na ochranu kulturniho i pfirodniho dédictvi a sdruzeni zabyvajici se
mapovanim, dokumentaci, revitalizaci a znovuvyuzitim objektl industridlniho dédictvi.

Vysledky vystupu mohou slouzit jako podklad pro dalsi detailni vyzkum a hodnoceni vyznamu
vybranych objektl z pohledu pamatkové péce.
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1. Prohlizeni dat

»,Databdze vybranych zavlahovych soustav a objekti “ je dostupnd v rdmci internetovych stranek
projektu na adrese https://meliorace.vumop.cz, po vstupu do aplikace v navoleném modulu
»Zavlahy — popularizace” a pres pfimy odkaz na dvodni webové strance.

(pfimy odkaz: https://meliorace.vumop.cz/zavlahy/popularizace/index.html).
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Obr. 1: Nahled uvodni webové stranky projektu a uloZeni vystupu a vstup do mapové aplikace
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2. Technické vybaveni, hardware a systémovy software

Stranky projektu vyuZivaji HW a SW vybaveni systému Geoportdl VUMOP, ktery je odbornym
informaénim systémem VUMOP, v.v.i. Technické vybaveni (HW / servery) je umisténo na prazském
pracovisti Ustavu. Systémové SW vybaveni server( tvofi standardni operacni systém Microsoft
Windows Server, funkce internetového serveru jsou zajistovany prostredky I1S 10.0.

3. Technické provedeni webovych stranek projektu a databaze

Webové stranky projektu, do nichZz je databaze integrovana, pouzivaji technologie HTML
(Hypertext Markup Language), ASP (Active Server Pages), CSS (Cascading Style Sheets) a JavaScript.
Pro zajisténi funkci zpfistupnéni dat databaze je pak vyuZivana sluzba ,Tableau”. Data jsou
publikovana ze zdrojovych soubor(i ve formdatu geodatabdze SHP (shapefile), jejich zobrazeni
a interakci s uZivatelem prostfednictvim webového prohlizece zajistuje uZivatelské rozhrani.

Uvodni webova stranka meliorace.vumop.cz umoZfiuje jednak ptistup k zakladnim popisnym
souboriim databaze, jednak primy vstup do mapové aplikace.

Na adrese https://meliorace.vumop.cz/zavlahy/popularizace/index.html ma uZivatel k dispozici
jako 2. uroven rozcestniku k dispozici 3 zalozky:

- Uvod - uvodni informaci k dilci ¢asti projektu, tj. specializované verejné databazi,

- databaze - popis vlastni databaze a syntetické tabelarni vystupy,

- ostatni vystupy - odkaz na ostatni vystupy projektu, tj. na hlavni strance projektu. Zde je

k dispozici pfesmérovani na hlavni stranky projektu, které pracuji pod HEIS VUV (Hydroekologicky
informacni systém), a to na adrese
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/zavlahy/default.asp?lang=&tab=0&wmap=

Nahledy uvedenych tfi zaloZzek uvadi obr. 1 az 3.

Z pohledu obsahové spravnosti, presnosti a Uplnosti tdajl je u databaze predevsim tfeba odliSovat
technické, popisné a hodnotici Udaje (Udaje hodnoceni vyznamu z pohledu rfeSeného tématu).
Ke kazdé z téchto skupin udaji tym provedl analyzu a navrhl idedlni soubor charakteristik
a jednotnych hodnoticich parametru celych staveb, soubord objektl a jednotlivych objekt(.

PrestoZe se pracovni tym snazil v maximalni mife dohledat a ovéfit co nejvice Udaju, jsou zjisténé
udaje pro nékteré objekty neuplné, k nékterym objektim ¢i celym soustavam anebo stavbam se
dochovaly jen zlomky ptvodnich podkladd. Ke vétsiné objektd se vSak podafilo zakladni a urcujici
parametry hodnoceni zjistit, a to i za cenu znac¢né pracnosti a ¢asové narocnosti. To je dano starim

podkladd, jejich dostupnosti a také starfim objektl a moznosti kontaktovat dosud Zijici pamétniky
provozu, Uprav ¢i dokonce vystavby objekta.

Data uloZena v databazi jsou dostupna, v zavislosti na jejich charakteru, prostrednictvim mapového
nebo datového prohlizece, ktery je soucasti téchto stranek. Prostfednictvim mapového prohlizece
jsou dostupné mapové vrstvy a k nim se vztahujici data, prostfednictvim datového prohlizecée jsou
dostupnad tabulkovd data bez geografické reprezentace.
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Databaze sestava z: i) hlavni prehledové tabulky objektl a dokumentd, ii) vektorovych a rastrovych
objektl a iii) doplrikovych dokumentd.

Vjzkumny dstav melioraci S\ MINISTERSTVO
aochrany pldy, v.v.i. i KULTURY

DATABAZE OSTATNi VYSTUPY

o

Databaze vybranych zavlahovych soustav
a objektu - specializovana verejna databaze

Realizace vystupu: 1. 3. 2020 - 31. 8. 2022

Autorsky kolektiv:
Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pldy, vefejna vyzkumna instituce:

doc. Ing. Zbynék Kulhavy, CSc., Mgr. Igor PeliSek, Ph.D., Ing. Viadimir Papaj, Ph.D.,
Ing. Jifi Holub, Mgr. Petr Karasek, Ph.D.

y Gstav afsky T. G. yka, vefejna vy a instituce,
poboéka Bmo

Ing. Milo§ Rozko3ny. Ph.D., Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Miriam Dzurakova, Mgr.
Martin Caletka, Ph.D.

Obsah ializované verejné

Prehledova souhrnna tabulka
|

Vizualizace databaze
ne

Popis databaze

B

Struény popis vystupu

Specializovana vefejnd databaze ,Databaze vybranych zéviahovjch soustav a
objektu p?edslavu]e vysledky vyzkumu zavlahovych sys!emu vCR, atojakz pohledu
a fyzick tak i optikou

a oblektu zaviah a jejich Yunkémch celku ve
vyblznych a i y jev celycn soustav
a soubor( objektl , vi a dale poj ani moznych
zdrojlt a podkladu pro plo3ny vyzkum téchto objektl, rovnéZ tak ldenlmkace nejistot jak
v pouZitych zdrojich, tak v vyzkumu a pfi i vysledku.

Oblasti a detailni lokality zaviah byly vybrany s ohledem na zastoupeni riznych typl
zavlahovych systému dle typologie zaviah popsané v dokumentu Popis databaze.

vys(up je koncipovan tak, aby byl vyuZitelny v prvni fadé pro odborniky pamétkove
péte, a to p Ustavu, ale i dalSich odbomnych
instituci SDada!lClCh pod Ministerstvo kullury pfipadné pro odbory pamatkové péce
dotEenych kraju.

Datum posledni aktualizace stranky: 29.8.2022
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Obr. 2: Nahled webové stranky projektu, zdlozky se syntetickymi ¢astmi databaze

Databaze vybranych zavlahovych soustav a objektu
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Datum posledni aktualizace stranky: 29.8.2022
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Vyzkumny tstav melioraci a ochrany plidy, v.vi. Ing. V. Papaj SOWAC GIS
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Obr. 3: Nahled webové stranky projektu, odkaz na ostatni vystupy projektu a hlavni webovou stranku projektu

Zadani ucelu a potencidlnich pfinost databaze vzeSlo ze spolecného Uusili feSitelského tymu
projektu a vlastniho navrhu projektu, kdy za hlavni Gcel dila bylo stanoveno uchovani zakladnich
informaci o lokalitach zavlah na tzemi CR, jejich hodnoceni kulturné-historickych a spole¢enskych
hodnot podle postupl uvedenych v certifikované metodice RySkovd, Dzurdkova a kol., 2021
(RYSKOVA, Michaela, DZURAKOVA, Miriam a kol.: Metodika klasifikace a hodnoceni priimyslového
dédictvi z pohledu pamatkové péce — vodni hospodarstvi. MK CR, ¢&islo osvédéeni: 236, &.j.: MK
4482022 ovv, 2021, 359 S. + prilohy. Dostupné z
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vhobjekty/docvystupy/metodika/DG18P02
OVV019_Metodika_NmetS_FINAL.pdf). Autory vlastni databdze jsou pracovnici VUMOP, v.v.i.,
pracovisté Pardubice (ideova podoba, ndvrh parametrl databaze, zajisténi a Uprava podkladovych
dokument(l a dat) a pracovisté Praha (HW a SW feseni, provoz online prohlizecky. Pfi naplfovani
databaze se dale podileli pracovnici VUV TGM, v.v.i., pracoviité Brno (konzultace ideové podoby
a parametr( databaze, letecké snimky, lokalizace a charakteristiky objektl pro vybrané oblasti).
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3.1 Vysvétlivky k zakladnim &iselniklim (typologie, lokality, parametry)

Pro orientaci uZivatele a jednoznacénou identifikaci v rozsahlé tematice jsou vytvoreny Ciselniky,
které prehledné uvadi tabulky 1 az 3:

- typologie zavlah, ktera umoznuje zakladni orientaci v typech staveb zavlah podle provedeni,

- pfehled prioritnich staveb, zafazenych do hodnoceni v databazi,
- vypis parametrl, pouzitych pfi evidenci a hodnoceni staveb.

Tab. 1: Typy zavlah podle technického provedeni (rozdéleni pro tGcely projektu: VUMOP, prac. Pardubice, 2020)

skupina Etypu  |typ variantnianebo | podtypu  |podtyp
stardi nazvy
prirozend wytopa 1 povodiiovani 101 (vyutiti pfirozenych zdplav)
nahonova zévlaha 2 wytopa (zatopa, nadrikova (201 pferuiovana vytopa
2., basin irrigation, -
Ueberstaung) 202 vytopa ronem
3 pferon (Ueberrieselung) 301 svalinovy
302 hibetinovy (oboustranny)
303 skloninowy (jednostranny)
304 preren z nahani
305 preron kombinovany
4 podmok 401 z OZ (odvodiiovacich zafizeni, odvodiiovacek, odpada)
402 wydrzenim (v HMZ, hlavnich melioraénich zafizenich)
403 ze 2avlaiovadek
404 brazdovy (fadkowy, zdhonowy)
(405, 1002) |(+ pip. drenazni podmok)
s tlakovym pfivodem 5 postfik (umélé 501 s mobilnimi soupravami
zade$tovani) 502 s podzemnim rozvodem a pfenosnym detailem
503 s mobilni éerpaci jednotkou a pasovym postiikem
504 s podzemnim rozvodem a pasovym postfikem
505 telnim zavlazovacim strojem
506 pivotovym z.s.
507 zavlahovym strojem s automatikou
508 se samovysuvnymi hydranty
509 se imi postfikovaci
510 se samovysuvnymi postfikovadi
511 synchronni impulzni zavlaha
512 véjifem
513 disperzni
[3 bodova zavlaha 601 bodova povrchova
602 bodova podpovrchova
7 kapkova zdvlaha
8 mikropostfik
9 rozliv s tlakovym pivodem
drenaini zavlaha 10 drendzni zavlaha 1001 Petersenova drenai
1002 drenaznim podmokem
11 regulatni drenaz
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Tab. 2: Prehled prioritnich a doplikovych lokalit s uvedenim hlavniho typu zavlahy a priority pro pamatkovy
a technicko-kulturni potencial (VUMOP, prac. Pardubice, 2022)

&.prior.stavby nazev stavby typ zavlahy vyhodnoceni priofity
1 Ratibofice 3 1
11 Upa 3 1
2 Metuje 3 1
3 Mala Hana 2 1
4 Vnorovy-Straznice 2 2
4.1 Veseli nad Moravou 2 2
4.2 Chropyné 2 2
5 Kladruby nad Labem 3 1
5.1 Selmice 3 1
6 Trebon 2 1
7 Krhovice-Hevlin 5 1
3 Jaromér - HK 5 2
8.1 Brezhrad 2 1
8.2 Opatavicky kanal 5 1
9 Vitava V/ 5 3
9.1 Celakovice-V3etaty 5 3
9.2 Sed|Zanky-M ochav 5 3
9.3 Vitava lll 5 3
10 Ohe | 5 3
10.1 Vitava VIl 5 3
10.2 Ohfe V a VPZH 5 4
10.3 Blsany - Petrohrad 6 3
10.4 Rakovnicko 6 4
11 Smolovy 5 1
11.1 TiSnov 3 9
11.2 Cerekvice 3 1
11.3 Branka u Opavy 5 3
11.4 Neratovice 5 9
115 Modfice 5 3
116 Kosicky 5 4
11.7 Horazdovice 5 4
12 Brod-Bulhary-V altice 5 2
12.1 zavlahy luznich lest 1 2
13 St.Kolin-K.Hora 6 3
14 Podivin-LuZice 5 3
15 Uhercice 11 2
15.1 Podivin Il 11 2
15.2 Kolesa-\Vapno 11 2
15.3 Radovesnice 10 4
15.4 Platénice 10 4
15.5 MaZice 10 3
15.6 Sedlec 10 9
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Tab. 3: Vypis obsahu databaze (typy objektt a piisluiné &iselniky) (VUMOP, prac. Pardubice, 2020)

Typ objeitu | Obsah wrstvy Atribut Detail éiselniu
polygon | oblasi zéviahové stavhy Stavedni stav {-archeologicky relikt; 2-ruina; 3-chéfrajici, 4-astetné podkozend, S-celd
Stay technologie 0-stavba bez technickjch zafizeni; 3-stavba s nekompleinim zafizeniny 5-stavba zachovana
Stavajici funkénost O-nefunkéni; 3-Gastedné funkéni; S-funkéni
Technologicky fok 0-samostatna bez jakychkoli vazeb; 1-samostatna souast technol. celky; 2-fechnologicky celek; 5-irsi soustava
Pruni svého drunu S.Jokalni; 10-regionlni; 20-narodni; 30-nadnarodni
Nejstarsi svého druhu S-lokalni; 10-regionaini; 20-narodni; 30
Jedind dochovana svéno druhu S-lokaini; 10-reqionaln; 20-narodni; 30.
Vyjimeéné parametry S-lokélni, 10-regionélni, 20-nérodni 30-nadnérodni
Naskenovand dokumentace
polygon | typ zaviahové stavby Zplsod Ziviany
Poifeba zéviahy
2droj zavlahové vody
Druh aplikace zaviahy
Privod vody k zvlaze
Nas} adokumentace
polygon | d tace zavlahove stavby | Stuped projekiu nejvy$sino stupné
Zpracovatel d nevyssiho stupné
Rok zpracovani
““’"'?"fm' | +
Byl projext realizovan?
A 4 projekt dokumentace
polygon | diléi plosny objekt stavby Dochovanost stavby 0-stavba d , 3viraznéi 5-plivodni bez reko
Dochovanost tesh. zafizeni 0-neautentickj materid); 3-plvodni zafizeni s rozséhiymi opravami. 5-
Stav technologie 0-stavba bez technickjch zafizeni, 3-stavba s im zafizenim; 5-stavba zach
Autenticita funkce 0-nove vyudti; 1 hopny stav, 3-p y ale mimo provoz, 5-plvodni iGel byl rozSifen; 10-slouz plvodnimy Giel
Hodnota nového wyuati 0-nevjznamné; S-viznamné; 10-vyjimeéné vyuiit dila
Prvni svého druhu S-lokalni; 10-regionalni; 20-narodni; 30-nadn
Nejstarsi svého druhu S-lokalni; 10-regionaini; 20-narodni; 30.
Jedind dochovana svéno druhu S-Jokaini; 10-regiondlni; 20-narodni; 30-nadnarodni
Vyjimeéné parametry 5-lokaini; 10-regionaini; 20-narodni; 30
Pracovni rozd&ien objextd viz&iselnik i21 - pro polygony
Naskenované dokumentace
linie dilEi linfovy objek! stavby Dochovanost stavby D-stavba 3, 3-vjrazndjii S-plvodni bez rek
Dochovanost tech. zaffzen! O-neautenticky materidl; 3-plvodni zafizeni s rozs3hiymi opravami; 5
Stav technologi 0-stavba bez tachnickjch zafizeni: 3-stavba s nek im zafizenim; S-stavba zachovina
Autenticita funkee 0-noveé vyuditi, 1-nep j stav, 3-p hopny ale mimo provoz; 5-plvodni el byl roz8ien; 10-sloud plvodnimu déelu
Hodnota nového vyuati 0-nevy & 5-v & 10-vyjimené vyuiit dila
Prvni svého drunu §-loklni; 10-regionaini; 20-narodni; 30-nadnérodni
Nejstarsi svého drunu 5-lokaini; 10-regionalni; 20-narodni; 30:
Jedina dochovana svéno druhu S-lokalni; 10-regionaini; 20-narodni; 30.
Vyjimeéné parametry S-lokalni; 10-regionaini; 20-narodni; 30-
Pracovni rozdélen objekth vizéiselniki22- pro linie
Naskenovand dokumeniace
bod dilé bodovy objekt stavdy Dochovanost stavby 0-stavba menod  Jvjrazndi S-plvodni bez rek
Dochovanost tesh. zafizeni O-neautenticky materidl, 3-pivodni zafizeni s rozshiymi opravami; 5-
Stav technologie 0-stavba bez technickjch zafizeni; 3-stavba s nekompletnim zafizenim; 5-stavba zachovana
Autenticita funkee 0-nové vyuilti; 1-nep nopny stav, 3-p hopny ale mimo provoz, 5-plvodni el byl roz§ifen; 10-sloud pivodnimu dielu
Hodnota nového vyusti 0-nevjznamné; S-vjznamné; 10-vyjimeéné vyudit dila
Prvni svého druhu S-lokaini; 10-regionalni; 20-narodni; 30: arodni
Nejstarsi svého druhu S-Jokalni; 10-regionalni; 20-narodni; 30
Jedina dochovana svéno druhu S-lokalni; 10-regionaini; 20-narodni; 30-
Vyjimegné parametry S-lokilni; 10-regionalni; 20-narodn’; 30
Pracovni rozd&leni objektd viz §iselnik i2.3 - pro body
Naskenovan dokumentace
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3.2 Prace s mapou

Online aplikace umozZiuje standardni ukony (pfiblizeni, odddleni, vybéry Uzemi dle zvolenych
spravnich jednotek, zobrazeni a deaktivaci tematickych vrstev, Upravu legendy, dotazy na vybrané
objekty, apod.).

Editat

Bl ovisst zintabons stay Povoon | | Link

[ TYP ZAVLAHOVE STAVBY
3 DOKUMENTACE ZAVLAHO
(3 DiLCi PLOSNY OBJEKT ST.
[ Stuace - vektor
3 Stusce
]
~ {1 &3 Sprawni heanics
30 Speémi hrarice zors Eizx) o
~ 174 £3 Odhodnéni
[ Sty die ZvHS
(31 Recipient
25 poz
3 Odvodiovaci detail
(51 Onjeity
(3 £ Projskiona dokumentace
- [ €3 Zikany
38 Evdované stavty
[@rez
5 Cerpaci stanice
(¥ of Projektors dokumentace
38 Fotodokumentace objektd
153 PEO
[ Pioging
[ Lo
38 Polar
~ 121 53 Podkladovs mapy
55 Prebiedors mapa - zdvoy €.

(48 Zakiadni mapy CR - 2droy €
3 Ortofoto - 2drof- LPIS N
L[ Ontofoto - zdroj. EZK '™

Obr. 4: Nahled online ISMS, Uvodni obrazovka po vstupu do aplikace

11



DG20P020VV015 — Technicka dokumentace: Databaze vybranych zavlahovych soustav a objektt

3.3 Zobrazeni informaci o objektu

Dotaz na vybrané objekty se provadi volbou pfislusného tlacitka na horni listé mapového okna
a kliknutim na objekt, po kterém se v pravé casti prohlize¢e zobrazi informace, vztahujici se
k dotazovanému objektu. Podrobnéjsi informace k jednotlivym objektiim pro prioritni stavby lze
ziskat také prostrednictvim odkazu u prehledové tabulky.

9 & o em T o e e “ i

Magow) punsl ® O /1 @8 O usminooxwar

o

Strom Wit 8 I\J-;V&:Q = 9

® mews - | | @ T - S ""”A
™ v

ey Py
£ K pouze g edtathl e)

T [

101 Carpac stanice
T B ypeotond oommentacn
| M rorasaymemace ot
= 24 Pockiadowe mapy
[ Pienl e maps - sy COZK
2 [ dvhaned may CR- 2000 &
£ [ oot - 23v0s LPIS
18] Ootons - 2avoy A0K

Obr. 5: Vlevo: nahled objektl v ISMS po pfihlaseni - méritko okresu s plosSnymi zakresy staveb zavlah. Vpravo: nahled
plosnych zakres( soubor( objektl (celych staveb) s patrnymi bodovymi zakresy dil¢ich objekt(

Obr. 6: Priklad stavu skenované casti textové dokumentace, uloZené do online databaze (Cast seSitu s patrnym
opotrebenim, typem pouzitého materialu a s kvalitou tisku a vykreslovani linii odpovidajicich dobovym technologiim)
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Obr. 7: Nahled prehledové mapy pro tzemi CR ve webovém prohlizeéi s vyznacenim prioritnich a doplrikovych lokalit

V aplikaci jsou pouZita data:

Spravni hranice a hranice katastralnich Gzemi, © CUZK, https://geoportal.cuzk.cz/RUIAN

Vrstva zdvlah pofizend byvalou ZVHS pro zafizeni v majetku stdtu a doplnénd VUMOP, v.v.i.
(nestatni zafizeni a zafizeni s pozménénym zpUisobem vyuziti)

Databaze podnik( Povodi — odbéry povrchovych a podzemnich vod uréenych pro zavlahy

Vrstva chmelnic, poskytnutd Svazem péstiteld chmele

Podpurné informace z byvalé ZVHS a prehled zavlahovych zafizeni v majetku statu s pfrislusnosti
hospodafit prostfednictvim SPU

Centralni evidence vodnich tokd (CEVT), © eAGRI, (eAGRI/Voda/aplikace/CEVT)

Podkladova ortofoto mapa Ceské republiky, © CUZK, https://geoportal.cuzk.cz/Ortofoto
Prehledové mapy Ceské republiky, © CUZK, https://geoportal.cuzk.cz/Mapy
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3.4 Tabelarni vystupy

V &asti webové stranky, zdloZzka ,databdze” je dostupna prehledova tabulka hodnoceni pro prioritni
lokality. Synteticky parametr ,priorita pamatkového potencidlu“ je vysvétlen na Obr. 8
a koresponduje s udaji, pfenesenymi také do mapovych vystupu.

Pfehled hodnoceni prioritnich soustav je sestaven podle hodnot parametrd, uvedenych v tabulce
3., priklad hodnoceni uvadi Obr. 9.

priorita pamatkového L
potencilu popis priority

@ 1 stavba vyznamna, regionélniaivnadregionélnivyznam: zachovana v puvodni technologil, logice a vyznamné
4 plode, pfip. jedinecna na tzemi CR (v dochovalost &i fedeni stavby)
A 9 stavba vyznamna, regionalni vyznam, zachovalost vyznamna az ¢astecna, s vyznamnym podiem typovych
N objekt
£ 3 stavba vyznamna, regionalni aZ lokalni viyznam, zachovalost pivodni technologie stfedni, prip. logika stavby
N vyznamné zménéna, vyznamny podil typovych objek
M 4 stavba stfedné vyznamna, spiSe lokalni vyznam, zachovalost ptivodni technologie slfg—zdni.‘ piip. logika stavby
~ vyznamné zménéna, vyznamny podil typovych objektl, avSak malo ¢etha na (zemi CR
AN 9 stavba vyznamna, regionalni az lokalni vyznam, avsak z velke ¢ast nebo zcela zanikla €i poskozena, jedinetné
~ reseni

Obr. 8: Nahled prehledové mapy pro tzemi CR ve webovém prohliZeéi s vyznacenim prioritnich a doplrikovych lokalit

oznatenf IDPRIOR NAZPRIOR TYPZS PAM_POTENC  |STAVEBNI.S  |STAV FUNKCNOST ~ |TECHNOLOGI  |JEDINECNOS  |PUVODCE UNIKAT PARAMETRY
arametru
Sysvéllen\' identifikator  |ndzev prioritni stavby |typ z&vlahové |priorita dochovanost dochovanost autenticita funkce |hodnota nového  (prvni svého druhu| nejstarsf svého  |jedind dochovana |vyjimegné
parametru |prioritni stavhy pamatkového  |stavby technickeho vyuzit druhu svého druhu parametry
stavby potencialu zafizeni a stav
technologie
1| Ratiborice 3| 1 3 3 0 5 20 20 20 20
11 Upa 3 1 3 0 0 5 5 5 5 5
2| Metuje 3 1 3 3 0 5 5 5 5 5
3| MalaHana 2 1 3 3 0 5 10 10 10 20
4 Vnorovy-Straznice 2 2 5 3 3 5 20 10 10 30
4.1 Veseli nad Moravou 2 2 5 5 3 2 5 5 10 10
4.2) Chropyné 2 2 3 3 0 2 5 5 5 5
5] Kladruby nad Labem 3 1 5 3 3 5 20 10 10 10
51 Selmice 3] 1 5 0 1 0 20 20 20 5
6| Treboi-Mokra luka 2 1 3 0 3 5 20 20 10 5
6.1 Trebo-OV Gigant 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
1| Krhovice-Hevlin 5 1 3 5 5 5 20 20, 5 20

Obr. 9: Priklad hodnoceni prioritnich lokalit v tabeldrnim prehledu parametrd pro vybrané lokality v databazi
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